
Toplinski uËin (W)

Mjere za montažu kompaktnog radijatora

Tip X Y

300 155 72.5

400 155 122.5

500 255 122.5

600 355 122.5

900 655 122.5

Duæina Br. držaËa

400mm - 1500mm 4

1600mm - 3000mm 6

L
(mm)

11 21 - 22 - 33

A B C A B C

mm mm mm mm mm mm

400 125 150 - 137,5 125 -

500 125 250 - 137,5 225 -

600 125 350 - 137,5 325 -

700 125 450 - 137,5 425 -

800 125 550 - 137,5 525 -

900 125 650 - 137,5 625 -

1000 125 750 - 137,5 725 -

1100 125 850 - 137,5 825 -

1200 125 950 - 137,5 925 -

1300 125 1050 - 137,5 1025 -

1400 125 1150 - 137,5 1125 -

1500 125 1250 - 137,5 1225 -

1600 125 - 675 137,5 - 662,5

1800 125 - 775 137,5 - 762,5

2000 125 - 875 137,5 - 862,5

2200 125 - 975 137,5 - 962,5

2400 125 - 1075 137,5 - 1062,5

2600 125 - 1175 137,5 - 1162,5

2800 125 - 1275 137,5 - 1262,5

3000 125 - 1375 137,5 - 1362,5

TIP: 11 TIP: 21

TIP: 22    TIP: 33

Tip Temp.
Visina 
mm

    Dužina mm

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

11

90/70/20 500 424 531 637 743 849 955 1,061 1,167 1,273 1,379 1,485 1,592 1,698 1,910 2,122 2,334 2,546 2,759 2,971 3,183

75/65/20 500 332 415 497 580 663 746 829 912 995 1,078 1,161 1,244 1,326 1,492 1,658 1,824 1,990 2,155 2,321 2,487

90/70/20 600 487 609 731 853 974 1,096 1,218 1,340 1,462 1,583 1,705 1,827 1,949 2,192 2,436 2,680 2,923 3,167 3,410 3,654

75/65/20 600 381 476 571 666 762 857 952 1,047 1,142 1,238 1,333 1,428 1,523 1,714 1,904 2,094 2,285 2,475 2,666 2,856

90/70/20 900 658 823 987 1,152 1,316 1,481 1,645 1,810 1,974

75/65/20 900 515 644 772 901 1,030 1,158 1,287 1,416 1,544

21

90/70/20 500 606 758 910 1,061 1,213 1,364 1,516 1,668 1,819 1,971 2,122 2,274 2,426 2,729 3,032

75/65/20 500 474 593 711 830 948 1,067 1,185 1,304 1,422 1,541 1,659 1,778 1,896 2,133 2,370

90/70/20 600 696 870 1,044 1,218 1,392 1,566 1,740 1,914 2,088 2,262 2,436 2,610 2,784 3,132 3,480

75/65/20 600 544 681 817 953 1,089 1,225 1,361 1,497 1,633 1,769 1,905 2,042 2,178 2,450 2,722

90/70/20 900 940 1,175 1,410 1,645 1,880 2,115 2,350 2,585 2,820 3,055 3,290 3,525 3,760 4,230 4,700

75/65/20 900 736 920 1,104 1,288 1,472 1,656 1,840 2,024 2,208 2,392 2,576 2,760 2,944 3,312 3,680

22

90/70/20 300 535 669 803 937 1,070 1,204 1,338 1,606 1,873 2,141 2,408 2,676 2,944 3,211 3,479 3,746 4,014

75/65/20 300 421 526 631 736 842 947 1,052 1,262 1,473 1,683 1,894 2,104 2,314 2,525 2,735 2,946 3,156

90/70/20 400 670 838 1,005 1,173 1,340 1,508 1,675 2,010 2,345 2,680 3,015 3,350 3,685 4,020 4,355 4,690 5,025

75/65/20 400 526 658 789 921 1,052 1,184 1,315 1,578 1,841 2,104 2,367 2,630 2,893 3,156 3,419 3,682 3,945

90/70/20 500 798 998 1,197 1,397 1,596 1,796 1,995 2,195 2,394 2,594 2,793 2,993 3,192 3,591 3,990 4,389 4,788 5,187 5,586 5,985

75/65/20 500 625 782 938 1,094 1,250 1,407 1,563 1,719 1,876 2,032 2,188 2,345 2,501 2,813 3,126 3,439 3,751 4,064 4,376 4,689

90/70/20 600 920 1,150 1,380 1,610 1,840 2,070 2,300 2,530 2,760 2,990 3,220 3,450 3,680 4,140 4,600 5,060 5,520 5,980 6,440 6,900

75/65/20 600 719 899 1,079 1,259 1,438 1,618 1,798 1,978 2,158 2,337 2,517 2,697 2,877 3,236 3,596 3,956 4,315 4,675 5,034 5,394

90/70/20 900 1,255 1,569 1,882 2,196 2,510 2,823 3,137 3,451 3,764 4,078 4,392 4,706 5,019 5,647 6,274 6,901 7,529 8,156 8,784 9,411

75/65/20 900 979 1,224 1,469 1,714 1,958 2,203 2,448 2,693 2,938 3,182 3,427 3,672 3,917 4,406 4,896 5,386 5,875 6,365 6,854 7,344

33

90/70/20 300 766 1,150 1,533 1,916 2,299 2,682 3,066 3,449 3,832 4,215 4,598 4,982 5,365 5,748

75/65/20 300 602 904 1,205 1,506 1,807 2,108 2,410 2,711 3,012 3,313 3,614 3,916 4,217 4,518

90/70/20 600 1,300 1,626 1,951 2,601 2,926 3,251 3,576 3,901 4,226 4,551 4,877 5,202 5,852 6,502 7,152 7,802 8,453 9,103 9,753

75/65/20 600 1,018 1,273 1,528 2,037 2,291 2,546 2,801 3,055 3,310 3,564 3,819 4,074 4,583 5,092 5,601 6,110 6,620 7,129 7,638

90/70/20 900 1,753 2,191 2,629 3,067 3,506 3,944 4,382 4,820 5,258 5,697 6,135 6,573 7,011 7,888 8,764

75/65/20 900 1,368 1,710 2,052 2,394 2,736 3,078 3,420 3,762 4,104 4,446 4,788 5,130 5,472 6,156 6,840

vaiRAD
Kompaktni i ventilski radijatori 

Legenda:

- K oznaËava kompaktne radijatore bez ventila.
- V oznaËava ventilske radijatore s ventilom.

Skladišni program:
    
V i K     
K    

Ostale dimenzije prema narudžbi. 

Mjere za montažu ventilskog radijatora
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Jamstveni rok za vaiRAD radijatore 
je 10 godina od dana prodaje na 
malo. Jamstveni rok ne obuhvaÊa:
-  ošteÊenja nastala vanjskim 

uvjetima (ošteÊenja pri transportu, 
smrzavanje, elementarne 
nepogode i sl).

-  ošteÊenja koja nisu posljedica 
grešaka u materijalu ili 
proizvodnje.

-  ošteÊenja nastala kao posljedica 
neodgovarajuÊe uporabe tj. 
nemara pri rukovanju i održavanju, 

 nepropisne montaže te 

 nepoštivanja uvjeta propisanih 
 od strane proizvoaËa.
-  ošteÊenja nastala uslijed 

nepravilnog puštanja sustava u rad 
(neispiranje sustava i tlaËna proba 
pod tlakom višim od propisanog) 

 te pri uvjetima koji nisu propisani 
od strane proizvoaËa.

4. Jamstveni rok

Tip radijatora 21, 22                                     Tip radijatora 33                                     

-  postavljanje ventilskih radijatora izvodi se pomoÊu 
viseÊih kozola (Tip 1 i Tip 2) koje je potrebno priËvrstiti 
na zid pomoÊu priloženih vijaka.

-  u isporuci  radijatora dužine do 1500mm nalazi se dvije 
viseÊe konzole “Tip 1” i dvije viseÊe konzole “Tip 2”. 
Ukoliko se radi o radijatoru dužem od 1600mm 

 onda su tu dvije viseÊe konzole “Tip 1” i tri 
 viseÊe konzole “Tip 2”. 

2. Priprema i postavljanje ventilskih radijatora

Dužina 
radijatora (mm)

10 11 21-22-23

A (mm) B (mm) C (mm) A (mm) B (mm) C (mm) A (mm) B (mm) C (mm)

400 137.5 125 - 125 150 137.5 125 -
500 137.5 225 - 125 250 - 137.5 225 -
600 137.5 325 - 125 350 - 137.5 325 -
700 137.5 425 - 125 450 - 137.5 425 -
800 137.5 525 - 125 550 - 137.5 525 -
900 137.5 625 - 125 650 - 137.5 625 -
1000 137.5 725 - 125 750 - 137.5 725 -
1100 137.5 825 - 125 850 - 137.5 825 -
1200 137.5 925 - 125 950 - 137.5 925 -
1300 137.5 1025 - 125 1050 - 137.5 1025 -
1400 137.5 1125 - 125 1150 - 137.5 1125 -
1500 137.5 1225 - 125 1350 - 137.5 1225 -
1600 137.5 - 675 125 - 675 137.5 - 662.5
1800 137.5 - 775 125 - 775 137.5 - 762.5
2000 137.5 - 875 125 - 875 137.5 - 862.5
2200 137.5 - 975 125 - 975 137.5 - 962.5
2400 137.5 - 1075 125 - 1075 137.5 - 1062.5
2600 137.5 - 1175 125 - 1175 137.5 - 1162.5
2800 137.5 - 1275 125 - 1275 137.5 - 1262.5
3000 137.5 - 1375 125 - 1375 137.5 - 1362.5

Konzola Tip 1                                                          

Tip radijatora 21, 22                                     

Konzola Tip 2

Tip radijatora 33                                     Tip: 21,22 Tip: 33Tip: 21,22 Tip: 33

-  postavljanje ventilskih radijatora izvodi se pomoÊu 
viseÊih kozola (Tip 1 i Tip 2) koje je potrebno priËvrstiti 
na zid pomoÊu priloženih vijaka.

-  u isporuci  radijatora dužine do 1500mm nalazi se dvije 
viseÊe konzole “Tip 1” i dvije viseÊe konzole “Tip 2”. 
Ukoliko se radi o radijatoru dužem od 1600mm 

 onda su tu dvije viseÊe konzole “Tip 1” i tri 
 viseÊe konzole “Tip 2”. 

2. Priprema i postavljanje ventilskih radijatora

Dužina 
radijatora (mm)

10 11 21-22-23

A (mm) B (mm) C (mm) A (mm) B (mm) C (mm) A (mm) B (mm) C (mm)

400 137.5 125 - 125 150 137.5 125 -
500 137.5 225 - 125 250 - 137.5 225 -
600 137.5 325 - 125 350 - 137.5 325 -
700 137.5 425 - 125 450 - 137.5 425 -
800 137.5 525 - 125 550 - 137.5 525 -
900 137.5 625 - 125 650 - 137.5 625 -
1000 137.5 725 - 125 750 - 137.5 725 -
1100 137.5 825 - 125 850 - 137.5 825 -
1200 137.5 925 - 125 950 - 137.5 925 -
1300 137.5 1025 - 125 1050 - 137.5 1025 -
1400 137.5 1125 - 125 1150 - 137.5 1125 -
1500 137.5 1225 - 125 1350 - 137.5 1225 -
1600 137.5 - 675 125 - 675 137.5 - 662.5
1800 137.5 - 775 125 - 775 137.5 - 762.5
2000 137.5 - 875 125 - 875 137.5 - 862.5
2200 137.5 - 975 125 - 975 137.5 - 962.5
2400 137.5 - 1075 125 - 1075 137.5 - 1062.5
2600 137.5 - 1175 125 - 1175 137.5 - 1162.5
2800 137.5 - 1275 125 - 1275 137.5 - 1262.5
3000 137.5 - 1375 125 - 1375 137.5 - 1362.5

Konzola Tip 1                                                          

Tip radijatora 21, 22                                     

Konzola Tip 2

Tip radijatora 33                                     Tip: 21,22 Tip: 33Tip: 21,22 Tip: 33

TehniËki podaci

TehniËki podaci

Visina radijatora (mm) Kota “D” (mm)

300 200

400 300

500 400

600 500

900 800

 

Dužina radijatora (mm)
Kota “A” (mm) Kota “B” (mm)

1000 - 800

1100 - 900

1200 - 1000

1300 - 1100

1400 - 1200

1500 - 1300

1600 700 1400

1800 800 1600

2000 900 1800

2200 1000 2000

2400 1100 2200

2600 1200 2400

2800 1300 2600

3000 1400 2800

Dužina radijatora (mm)
Kota “A” (mm) Kota “B” (mm)

400 - 200

500 - 300

600 - 400

700 - 500

800 - 600

900 - 700
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Dokazi vrhunske kakvoÊe su i dodijeljeni certifikati i priznanja:

          vaiRAD

Mi upotpunjujemo naše sustave.

Zašto Vaillant?

  Panelni radijatori

Legenda:

- K oznaËava kompaktne radijatore bez ventila i sa fiksiranim, stražnim držaËima.
- V oznaËava ventilske radijatore s ventilom bez stražnjih držaËa ali s donjim držaËima (u obimu isporuke).

Tip Visina Razmak izmeu 
prikljuËaka

Dubina Dužina min/maks. Težina 
(kg/m)

Sadržaj vode 
(l/m)

“n”

K / V - 11 

500 445 49 400-3000 15,1 2,5 1,3619000

600 545 49 400-3000 17,8 2,9 1,3744000

900 845 49 400-2000 26,3 4,2 1,3757000

K / V - 21

500 445 68 400-2000 24,7 4,9 1,3458000

600 545 68 400-3000 29,3 5,8 1,3533000

900 845 68 400-2000 43 8,3 1,3746000

K / V - 22

300 245 105 400-3000 19,3 3 1,3325000

400 345 105 400-3000 24,8 3,9 1,3349000

500 445 105 400-3000 30,2 4,8 1,3373000

600 545 105 400-3000 35,5 5,7 1,3397000

900 845 105 400-3000 52,3 8,7 1,3759000

K / V - 33

300 245 160 400-3000 28,8 4,5 1,3383000

600 545 160 400-3000 53,2 8,7 1,3613000

900 845 160 400-2000 79,5 10,2 1,3904000

TehniËki podaci

Jamstvo na vaiRAD radijatore: 10 godina

Tip 11 =  1 panel + 1 konvektor

Tip 21
 

=  2 panela + 1 konvektor

Tip 22 =  2 panela + 2 konvektora

Tip 33 =  3 panela + 3 konvektora

Tipovi panelnih radijatora 

vaiRAD u nekoliko rijeËi: 

- kompaktni i ventilski radijatori

- hladno valjani ËeliËni lim debljine 1,2 mm s antikorozivnom zaštitom

- dužine 400 do 3000 mm i visine 300 do 900 mm

- tipovi od 11 (1 panel + 1 konvektor) do 33 (3 panela + 3 konvektora)

- nosaËi radijatora su sastavni dio isporuke

Osnovni podaci za vaiRAD radijatore sažeti su u nastavnoj tablici:

vaiRAD radijatori

Probni tlak 13 bar

Maks. radni tlak 10 bar 

Maks. radna temperatura 120 °C

PrikljuËci 1 / 2 “

Certificirano ISO 9000

Antikorozivna zaštita

-  hladno valjani ËeliËni lim 
 - Zn fosfatiranje
 - katodno temeljno bojanje
 - elektrostatski nanos  praškastog materijala, RAL 9010

Toplinski uËin utvren prema EN 442

Profiliran panel - korak 25  mm

Debljina lima 1,15 mm

Materijal i montaæa


