Product data sheet (in accordance with EU regulation no. 626/2011)

& Vaillant

N

Brand name

Vaillant

N

Models

VAI8-025WN

VAI8-035WN

VAI8-050WN

VAI8-065WN

Vi

Sound power level, indoor

LWA
indoor

dB(A)

55

57

59

63

Sound power level, outdoor

LWA
outdoor

dB(A)

61

62

64

68

Refrigerant

R32

R32

R32

R32

Refrigerant leakage contributes to climate
change. Refrigerant with lower global
warming potential (GWP) would contribute
less to global warming than a refrigerant
with higher GWP, if leaked to the
atmosphere. This appliance contains a
refrigerant fluid with a GWP equal to
[xxx]. This means that if 1 kg of this
refrigerant fluid would be leaked to the
atmosphere, the impact on global
warming would be [xxx] times higher than
1kg of CO2 ,over a period of 100 years.
Never try to interfere with the refrigerant
circuit yourself or disassemble the product
yourself and always ask a professional.

675

675

675

675

seasonal energy efficiency ratio

SEER

6,1

6,1

6,1

6,3

energy efficiency class cooling

Energy
efficiency
class

A++

Energy consumption “XYZ” kWh per
year, based on standard test results.
Actual energy consumption will depend on
how the appliance is used and where it is
located

Qce

kWh

147

201

293

356

10

Design cooling load

Pdesignc

kw

2,6

3,5

5,1

6,4

11

Seasonal coefficient of performance

SCOP

Energy efficiency class heating Average

Energy
efficiency
class

Energy consumption “XYZ” kWh per
year, based on standard test results.
Actual energy consumption will depend on
how the appliance is used and where it is
located

Que

kWh

942

1.225

1.470

2.205

Design heating load

Pdesignh

kw

2,6

3,5

4,2

6,3

The back up heating capacity for
calculation of SCOP at reference design
condition

4
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Product information (in accordance with EU regulation no. 206/2012)

& Vaillant

1 |Brand name Vaillant
2 |Models | VAI8-025WN

1] VAI8-035WN

1] VAI8-050WN

\% VAI8-065WN

Vv -

VI -

1 [} mn v Vi

16 |cooling - - v v v v -
17 [heating - - v v v v -
18 [Average - - v v v v -
19 |Warmer - - v v v v -
20 |Colder - - v v v v -
21 |cooling (*29) Pdesignc kW 2,6 3,5 5,1 6,4 -
22 |heating/Average (*29) Pdesignh kW 2,6 3,5 4,2 6,3 -
23 |heating/Warmer (*29) Pdesignh kW 2,8 3,5 4,3 6,4 -
24 |heating/Colder (*29) Pdesignh kW 27 4,8 5 6,3 -
25 |cooling (*30) SEER kw 6,1 6,1 6,1 6,3 -
26 |heating/Average (*30) SCOP/A 1474 4 4 4 4 -
27 |heating/Warmer (*30) SCoOP/W 1474 51 51 51 51 -
28 | heating/Colder (*30) SCOP/C kW 3,2 3,4 34 3,3 -
29 Tj =35°C (*13) Pdc kW 2,7 37 51 6,6 -
30 |Tj=30°C (*13) Pdc kW 1,9 2,6 3,6 4,6 -
31 =25°C (*13) Pdc kW 1,2 1,7 2,5 3,2 -
32 |Tj=20°C (*13) Pdc kW 1 1,6 1,3 2,7 -
33 |Tj=35°C (*14) EERd - 33 3,3 34 3,5 -
34 |Tj=30°C (*14) EERd - 4,8 53 5 5 -
35 |Tj=25°C (*14) EERd - 79 8,2 6,9 6,7 -
36 |Tj=20"°C (*14) EERd - 11,3 12,7 9,9 11,3 -
37 Tj =-7°C (*15) Pdh 4 2,3 3,2 3,7 5,6 -
38 |Tj=2°C (*15) Pdh 4 1,4 1,9 2,3 3,4 -
39 [Tj=7°C (*15) Pdh kW 0,9 1,3 1,6 2,2 -
40 |Tj=12°C (*15) Pdh 4 0,9 1 1,3 2,1 -
41 [Tj = bivalent temperature (*15) Pdh kW 2,6 3,2 3,7 5,6 -
42 [Tj = operating limit (*15) Pdh kw 2,6 3,1 34 55 -
43 [Tj=-7"°C (*16) COPd - 2,7 2,5 2,7 2,7 -
44 |Tj=2°C (*16) COPd - 4,1 4,1 41 4.1 -
45 |Tj=7 °C (*16) COPd - 4.8 5,1 4,8 4,8 -
46 |Tj=12°C (*16) COPd - 6 57 5,6 6 -
47 |Tj = bivalent temperature (*16) COPd - 2,3 2,5 2,7 2,7 -
48 |Tj = operating limit (*16) COPd - 3,3 23 2,6 2,3 -
49 [Tj=2°C (*17) Pdh kW 2,9 3,6 4,4 6,4 -
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& Vaillant

50 [Tj=7°C (*17) Pdh kw 1,8 23 2,8 41
51 [Tj=12°C (*17) Pdh 1474 0,9 1.1 1,3 1,9
52 [Tj = bivalent temperature (*17) Pdh kW 2,9 36 44 6,4
53 | Tj = operating limit (*17) Pdh kw 2,9 3,6 4,4 6,4
54 [Tj =2 °C (*18) COPd - 2,5 24 28 28
55 |Tj=7°C (*18) COPd - 4,8 5 52 4,8
56 |Tj=12°C (*18) COPd - 6 6,2 5,6 6
57 |Tj = bivalent temperature (*18) COPd - 2,5 2,4 2,8 2,8
58 | Tj = operating limit (*18) COPd - 25 2.4 2.8 2,8
59 [Tj=-7°C (*19) Pdh kW 1,7 3,2 3,1 3,9
60 [Tj=2°C (*19) Pdh kW 1 1,8 1,9 2,4
61 |Tj=7°C (*19) Pdh kW 0,7 1,2 1,2 1,6
62 |Tj=12°C (*19) Pdh kW 0,9 0,9 1,3 2
63 |Tj = bivalent temperature (*19) Pdh kw 2,6 3,3 41 52
64 |Tj = operating limit (*19) Pdh kw 1,9 2,3 3,3 4,9
65 [Tj=-15°C (*19) Pdh kW 1,9 2,9 - -
66 |Tj=—7°C (*20) COPd - 3 2,5 3,1 2,8
67 |Tj=2°C (*20) COPd - 39 48 43 42
68 |Tj=7 °C (*20) COPd - 4,5 57 4,7 4,6
69 [Tj =12 °C (*20) COPd - 6 6,5 56 6
70 |Tj = bivalent temperature (*20) COPd - 1,9 23 1,8 21
71 |Tj = operating limit (*20) COPd - 2,6 2 1,6 1,9
72 |Tj=-15°C (*20) COPd - 2,6 2.1 - -
73 |heating/Average (*21) Tbiv °C -7 -7 -7 -7
74 |heating/Warmer (*21) Tbiv °C 2 2 2 2
75 |heating/Colder (*21) Tbiv °C -10 -10 -15 -15
76 |heating/Average (*22) Tol °C -10 -10 -10 -10
77 |heating/Warmer (*22) Tol °C 2 2 2 2
78 |heating/Colder (*22) Tol °Cc -20 -22 -20 20
79 |for cooling (*23) Pcycc kW - - - -
80 |for heating (*23) Pcych kW - - - -
81 | Degradation co-efficient cooling (*23) Cdc - - - - -
82 |for cooling (*24) EERcyc - - - - -
83 |for heating (*24) COPcyc - - - - -
84 |Degradation co-efficient cooling (*24) Cdh - - - - -
85 |off mode (*25) Poff kW 4,3 3,9 52 6
86 [standby mode (*25) Psb kW 43 3,9 52 6
87 |thermostat-off mode (*25) Pto kw 9,1 6,7 6,4 0
88 [crankcase heater mode (*25) Pck kw - - - -
89 |cooling (*26) Qce kWh/a 147 201 293 356
90 |heating/Average (*26) Qhe kWh/a 942 1.225 1.470 2.205
91 [heating/Warmer (*26) Qhe kWh/a 765 961 1.180 1.757
92 | heating/Colder (*26) Qhe kWh/a 1.684 2.965 3.088 4.009
93 |fixed (*27) - - - - - -
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& Vaillant

94 [staged (*27) - - - - - -
95 |variable (*27) - - v v v v
96 | Sound power level (indoor/outdoor) (*28) |Lwa dB(A) 55/61 57162 59/64 63/68
97 | Global warming potential (28) GwP kge(':;OZ 410 470 610 1.150
98 |Rated air flow (indoor/outdoor) (*28) - m¥h 660/2200 680/2200 850/2400 1250/3200
Vaillant GmbH | Vaillant GmbH | Vaillant GmbH | Vaillant GmbH
Contact details for obtaining more Berghauser Str. | Berghauser Str. | Berghauser Str. | Berghauser Str.
99 information 9 - - 40 42859 40 42859 40 42859 40 42859
Remscheid Remscheid Remscheid Remscheid
Germany Germany Germany Germany
(*13) Declared capacity for cooling, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj
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Declared energy efficiency ratio, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj

Declared capacity for heating/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj

Declared coefficient of performance /Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj

Declared capacity for heating/Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj

Declared coefficient of performance /Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj

Declared capacity for heating/Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj

Declared coefficient of performance /Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj

Bivalent temperature

Operating limit temperature

Cycling interval capacity

Cycling interval efficiency

Electric power input in power modes other than ‘active mode’
Annual electricity consumption

Capacity control

Other items

Design load

Seasonal efficiency
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& Vaillant

(1) Nombre de la marca (2) Modelos (3) Nivel de potencia sonora interior (4) Nivel de potencia sonora exterior (5) Refrigerante (6) Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio
es climatico. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global (GWP) de un refrigerante, mas contribuira a dicho calentamiento su vertido a la atmésfera. Este aparato contiene
un liquido refrigerante con un GWP igual a [ xxx ]. Esto significa que, si pasara a la atmésfera 1 kg de este liquido refrigerante, el impacto en el calentamiento global seria, a lo
largo de un periodo de 100 afios, [ xxx ] veces mayor que si se vertiera 1 kg de CO 2 . Nunca intente intervenir en el circuito del refrigerante ni desmontar el aparato usted mismo;
consulte siempre a un profesional. (7) Valor de rendimiento anual (8) Clase de eficiencia energética refrigeracion (9) Consumo de energia “XYZ” kWh/afio, segun los resultados
obtenidos en ensayos estandar. El consumo de energia real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado (10) Carga de disefio en el modo
refrigeracion (11) Valor de rendimiento anual (12) Clase de eficiencia energética calefaccion Media (13) Consumo de energia “XYZ” kWh/afo, segun los resultados obtenidos en
ensayos estandar. El consumo de energia real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado (14) Carga térmica de disefio (15) La
confirmacion de la capacidad de calefaccion para el calculo del SCOP en los referente a la condicion de disefio (16) refrigeracion (17) calefaccion (18) Media (19) Mas calida (20)
Mas fria (21) refrigeracion (22) calefaccion / media (23) calefaccion / mas célida (24) calefaccion / mas fria (25) refrigeracion (26) calefaccion / media (27) calefaccién / mas célida
(28) calefaccion / mas fria (29) Tj=35°C (30) Tj=30°C (31) Tj=25°C (32) Tj=20°C (33) Tj=35°C (34) Tj=30°C (35) Tj=25°C (36) Tj=20°C (37) Tj=-7°C(38) Tj=2°C
(39) Tj=7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = temperatura bivalente (42) Tj = limite de funcionamiento (43) Tj=-7 °C (44) Tj=2°C (45) Tj =7 °C (46) Tj = 12 °C (47) Tj = temperatura
bivalente (48) Tj = limite de funcionamiento (49) Tj =2 °C (50) Tj =7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = temperatura bivalente (53) Tj = limite de funcionamiento (54) Tj = 2 °C (55)
Tj=7°C (56) Tj =12 °C (57) Tj = temperatura bivalente (58) Tj = limite de funcionamiento (59) Tj=-7 °C (60) Tj=2 °C (61) Tj =7 °C (62) Tj = 12 °C (63) Tj = temperatura
bivalente (64) Tj = limite de funcionamiento (65) Tj=— 15 °C (66) Tj=—-7 °C (67) Tj =2 °C (68) Tj =7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = temperatura bivalente (71) Tj = limite de
funcionamiento (72) Tj = — 15 °C (73) calefaccion / media (74) calefaccion / mas calida (75) calefaccién / mas fria (76) calefaccion / media (77) calefaccion / mas calida (78)
calefaccion / mas fria (79) para refrigeracion (80) para calefaccion (81) Coeficiente de degradacion para la refrigeracion (82) para refrigeracion (83) para calefaccion (84)
Coeficiente de degradacion para la calefaccion (85) modo desactivado (86) modo de espera (87) modo desactivado por termostato (88) modo de calentador del carter (89)
refrigeracion (90) calefaccion / media (91) calefaccion / mas calida (92) calefaccion / mas fria (93) fijo (94) gradual (95) variable (96) Nivel de potencia acustica (interior/exterior)
(97) Potencial de calentamiento global (98) Caudal de aire nominal (interior/exterior) (99) Datos de las personas de contacto para obtener mas informacion
f- (1) Markkinointinimi (2) Mallit (3) Sisépuolen &énitehotaso (4) Ulkopuolen &anitehotaso (5) Kylmaaineen (6) Kylmaainevuodot vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Kylméaaineen, jolla
on alhaisempi iimakehan lammitysvaikutuspotentiaali (GWP), iimastonmuutosvaikutus olisi pienempi kuin korkeamman GWP-arvon kylmaaineen, jos kylmaainetta paasisi
ilmakehaan. Tama laite sisaltda kylmaainetta, jonka GWP-arvo on [xxx]. Tama tarkoittaa, etta jos yksi kilo tata kylmaainetta paasisi iimakehaan, sen vaikutus ilmaston
lampenemiseen olisi [xxx] kertaa suurempi kuin yhdella kilolla hiilidioksidia 100 vuoden ajanjaksolla. Ala koskaan yrité kajota kylmé&ainepiiriin tai purkaa tuotetta omin péin, vaan
pyydé aina ammattilaisen apua. (7) Lammityskauden mukainen teholuku (8) Energiatehokkuusluokka jaahdytys (9) Energiankulutus "XYZ’ kWh vuodessa laskettuna vakio-
olosuhteissa. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen kayttétavoista ja laitteen sijoituksesta. (10) Normitettu jaédhdytyskuormitus (11) L&mmityskauden mukainen teholuku
(12) Energiatehokkuusluokka lammitys Keskimaarainen (13) Energiankulutus *XYZ’ kWh vuodessa laskettuna vakio-olosuhteissa. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
kayttotavoista ja laitteen sijoituksesta. (14) Normitettu lammityskuormitus (15) Lisélammityskapasiteetti SCOP:n laskentaa varten ilmoitetussa tilassa (16) jadhdytys (17) lammitys
(18) Keskimaarainen (19) Lammin (20) Kylmé (21) jadhdytys (22) lammitys / Keskiméaéarainen (23) lammitys / Lammin (24) lammitys / Kylma (25) jaahdytys (26) lammitys /
Keskiméaarainen (27) lammitys / L&mmin (28) lammitys / Kylma (29) Tj =35 °C (30) Tj =30 °C (31) Tj =25 °C (32) Tj = 20 °C (33) Tj = 35 °C (34) Tj = 30 °C (35) Tj = 25 °C (36)
Tj=20°C(37) Tj=-7°C(38) Tj=2°C (39) Tj=7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = kaksiarvoinen lampétila (42) Tj = toimintaraja (43) Tj =—7 °C (44) Tj=2°C (45) Tj = 7 °C (46)
Tj =12 °C (47) Tj = kaksiarvoinen |ampétila (48) Tj = toimintaraja (49) Tj =2 °C (50) Tj =7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = kaksiarvoinen lampétila (53) Tj = toimintaraja (54) Tj=2 °C
(55) Tj =7 °C (56) Tj = 12 °C (57) Tj = kaksiarvoinen lampétila (58) Tj = toimintaraja (59) Tj=-7 °C (60) Tj =2 °C (61) Tj =7 °C (62) Tj = 12 °C (63) Tj = kaksiarvoinen lampdtila
(64) Tj = toimintaraja (65) Tj=— 15 °C (66) Tj=—-7 °C (67) Tj=2°C (68) Tj =7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = kaksiarvoinen lampétila (71) Tj = toimintaraja (72) Tj = - 15 °C (73)
lammitys / Keskimaarainen (74) lammitys / Lammin (75) lammitys / Kylma (76) lammitys / Keskimé&arainen (77) lammitys / Lammin (78) lammitys / Kylma (79) jadhdytykselle (80)
lammitykselle (81) Jaahdytyksen alenemiskerroin (82) jadhdytykselle (83) lammitykselle (84) Lammityksen alenemiskerroin (85) pois paalta -tila (86) valmiustila (87) termostaatti
pois paalta -tila (88) kampikammion lammitys -tila (89) jadhdytys (90) lammitys / Keskimaarainen (91) lammitys / Lammin (92) lammitys / Kylma (93) kiinte& (94) kaksiportainen (95)
muuttuva (96) Anitehotaso (sisélla/ulkona) (97) limakeh&n lammitysvaikutuspotentiaali (98) Nimellisilmavirta (sisalla/ulkona) (99) Yhteyshenkildt, joilta saa lisétietoja
h (1) Naziv marke (2) Modeli (3) Razina snage zvuka, unutra (4) Razina snage zvuka, vani (5) Rashladno sredstvo (6) Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim
r promjenama. U slu¢aju ispustanja u atmosferu rashladno sredstvo s nizim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog
sredstva s viS§im GWP-om. Taj uredaj sadrzi rashladnu tekuc¢inu s GWP-om jednakim [xxx]. To znadi da bi u slu€aju istjecanja 1 kg te rashladne tekucine u atmosferu, njezin utjecaj
na globalno zagrijavanje bio [xxx] puta veéi od utjecaja 1 kg CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokuSavaijte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti
rastavljati proizvod i za to uvijek zovite profesionalca. (7) Koeficijent iskoriStenosti prema razdoblju u godini (8) Klasa energetske ucinkovitosti Hladenje (9) Potro$nja energije XYZ
kWh na godinu, na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potro$nja energije ovisi o nacinu uporabe uredaja i o mjestu na kojem se nalazi. (10) Nominalno opterecenje
hladenja (11) Koeficijent iskoriStenosti prema razdoblju u godini (12) Klasa energetske ucinkovitosti Grijanje Prosje¢no (13) Potro$nja energije XYZ kWh na godinu, na temelju
rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potro$nja energije ovisi o na€inu uporabe uredaja i o mjestu na kojem se nalazi. (14) Nominalno opterecenje grijanja (15) Pri¢uvni
kapacitet grijanja za izraGun SCOP u stanju referentnog dizajna (16) Hladenje (17) Grijanje (18) Prosje¢no (19) Toplije (20) Hladnije (21) Hladenje (22) Grijanje/prosje¢no (23)
Grijanje/toplije (24) Grijanje/hladnije (25) Hladenje (26) Grijanje/prosje¢no (27) Grijanje/toplije (28) Grijanje/hladnije (29) Tj =35 °C (30) Tj =30 °C (31) Tj=25°C (32) Tj=20 °C
(33)Tj=35°C(34)Tj=30°C(35) Tj=25°C (36) Tj=20°C(37) Tj=-7°C (38) Tj=2°C (39) Tj =7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = bivalentna temperatura (42) Tj = radni limit (43)
Tj=-7°C (44) Tj=2°C (45) Tj =7 °C (46) Tj = 12 °C (47) Tj = bivalentna temperatura (48) Tj = radni limit (49) Tj =2 °C (50) Tj =7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = bivalentna
temperatura (53) Tj = radni limit (54) Tj =2 °C (55) Tj =7 °C (56) Tj = 12 °C (57) Tj = bivalentna temperatura (58) Tj = radni limit (59) Tj=-7 °C (60) Tj=2 °C (61) Tj =7 °C (62)
Tj =12 °C (63) Tj = bivalentna temperatura (64) Tj = radni limit (65) Tj=-15 °C (66) Tj=-7 °C (67) Tj=2°C (68) Tj =7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = bivalentna temperatura (71) Tj
= radni limit (72) Tj = — 15 °C (73) Grijanje/prosje¢no (74) Grijanje/toplije (75) Grijanje/hladnije (76) Grijanje/prosje¢no (77) Grijanje/toplije (78) Grijanje/hladnije (79) Za hladenje (80)
Za grijanje (81) Koeficijent degradacije za hladenje (82) Za hladenje (83) Za grijanje (84) Koeficijent degradacije za grijanje (85) Stanje isklju¢enosti (86) Stanje mirovanja (87)
Stanje iskljuéenosti termostata (88) Stanje grijanja kucista (89) Hladenje (90) Grijanje/prosje¢no (91) Grijanje/toplije (92) Grijanje/hladnije (93) Fiksno (94) Postupno (95)
Promjenljivo (96) Razina zvuéne snage (u zatvorenom/otvorenom) (97) Potencijal globalnog zatopljenja (98) Nazivni protok zraka (u zatvorenom/otvorenom) (99) Detalji o kontaktu
za dobivanje vi$e informacija
t (1) Marchio (2) Modelli (3) Livello di potenza acustica interno (4) Livello di potenza acustica esterno (5) Refrigerante (6) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento
| climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) piti basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale
rispetto a quelli con un GWP piu elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di [xxx]. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato
nell'atmosfera, quindi, Iimpatto sul riscaldamento globale sarebbe [xxx] volte piu elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso I'utente deve cercare di
intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessita occorre sempre rivolgersi a personale qualificato (7) Coefficiente di rendimento annuale (8)
Classe di efficienza energetica Raffreddamento (9) Consumo di energia “XYZ” kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalita di
utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui € installato. (10) Carico normalizzato in modalita raffreddamento (11) Coefficiente di rendimento annuale (12) Classe di efficienza
energetica Riscaldamento Media (13) Consumo di energia “XYZ” kWh/anno in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalita di utilizzo
dell'apparecchio e dal luogo in cui € installato. (14) Carico termico normalizzato (15) Capacita di riscaldamento di sicurezza per il calcolo dello SCOP (coefficiente di prestazione
stagionale) alla condizione progettuale di riferimento (16) Raffreddamento (17) Riscaldamento (18) Media (19) Piu caldo (20) Piu freddo (21) Raffreddamento (22)
Riscaldamento/medio (23) Riscaldamento/pilu caldo (24) Riscaldamento/pit freddo (25) Raffreddamento (26) Riscaldamento/medio (27) Riscaldamento/piu caldo (28)
Riscaldamento/pitl freddo (29) Tj =35 °C (30) Tj=30°C (31) Tj=25°C (32) Tj=20°C (33) Tj=35°C (34) Tj=30°C (35) Tj=25°C (36) Tj=20°C (37) Tj=-7°C(38) Tj=2°C
(39) Tj=7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = temperatura bivalente (42) Tj = limite di esercizio (43) Tj=-7 °C (44) Tj=2°C (45) Tj =7 °C (46) Tj = 12 °C (47) Tj = temperatura bivalente
(48) Tj = limite di esercizio (49) Tj=2 °C (50) Tj =7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = temperatura bivalente (53) Tj = limite di esercizio (54) Tj=2 °C (565) Tj =7 °C (56) Tj = 12 °C (57)
Tj = temperatura bivalente (58) Tj = limite di esercizio (59) Tj=-7 °C (60) Tj=2 °C (61) Tj=7 °C (62) Tj = 12 °C (63) Tj = temperatura bivalente (64) Tj = limite di esercizio (65) Tj
=-15°C (66) Tj=-7°C (67) Tj=2°C (68) Tj=7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = temperatura bivalente (71) Tj = limite di esercizio (72) Tj = — 15 °C (73) Riscaldamento/medio (74)
Riscaldamento/piu caldo (75) Riscaldamento/piu freddo (76) Riscaldamento/medio (77) Riscaldamento/pit caldo (78) Riscaldamento/piu freddo (79) Per il raffreddamento (80) Per
il riscaldamento (81) Coefficiente di degradazione in raffreddamento (82) Per il raffreddamento (83) Per il riscaldamento (84) Coefficiente di degradazione in riscaldamento (85)
Modo spento (86) Modo attesa (87) Modo termostato spento (88) Modo riscaldamento del carter (89) Raffreddamento (90) Riscaldamento/medio (91) Riscaldamento/piu caldo (92)
Riscaldamento/piu freddo (93) Fisso (94) Progressivo (95) Variabile (96) Livello della potenza sonora (interno/esterno) (97) Potenziale di riscaldamento globale (98) Portata d’aria
(interno/esterno) (99) Referente per ulteriori informazioni
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k (1) me Ha mapkarta (2) Mogenu (3) HuBo Ha 3By4Ha MokHOCT BHaTpe (4) HuBo Ha 3By4Ha MokHOCT Hagsop (5) CpeacTtso 3a nagetse (6) VicTekyBameTo Ha CpeAcTBOTO 3a Nagexe
m npuaoHecyBa A0 knumatcka npomeHa. Bo cnyyaj Ha uctekyBamwe, cpefcTBaTta 3a Nnafere co nomarn noTeHuujan Ha cTakneHa rpaguHa nomarky npuaoHecyBaart 3a rnobanHoto
3aTonIyBaHe OTKOIKY OHME CO BUCOK MOTEHLMjan Ha cTakneHa rpaguHa. OBoj ypen coapu CpefcTBO 3a Nnafete Co NoTeHUyjan Ha cTakneHa rpaavHa of [xxx]. Mopaau Toa,
[OKOIKy ncteye Ha 1 kg of oBa cpefcTBO 3a Nnafete 6u nmano [xxx] naTu noronemu BnujaHuja Bp3 rnobanHoTo 3atonnysawe oTkonky npu 1 kg CO 2, BO 04HOC Ha CTO FroAVHU.
He paboTteTe Ha KONOTO Ha CPeACTBOTO 3a NajJeHe NN He ro packronyBajTe ypeaoT — Cekorall KOHCYNTMpajTe ce co CTpyyeH nepcoHan. (7) KoeduumeHT Ha jaumHa Bo 3aBUCHOCT
o roguwHoTo Bpeme (8) Knaca Ha eHepreTcka edmkacHocT Hladenje (9) MoTpowysauka Ha eHepruja ,XYZ' kWh/roguiiHo, Bp3 ocHOBa Ha pe3yntaTuTte o nposepkaTa Ha
HopmuTe. dakKTuyKaTa NnoTpoLIyBayKa 3aB1MCK Of KOPUCTEHETO 1 cocTojbaTa Ha ypeaoT (10) OnToBapysatbe Ha An3ajHOT 3a nagemwe (11) KoedrumeHT Ha jaunHa BO 3aBUCHOCT of
roguwHoTo Bpeme (12) Knaca Ha eHepreTcka ecmkacHocT Grijanje Prosjecno (13) MoTpowysayka Ha eHepruja ,XYZ' kWh/roguiuHo, Bp3 ocHOBa Ha pesynTaTuTe of npoBepkaTta Ha
HopmuTe. dakTuyKaTa NoTpoLlyBayka 3aBMCK Of] KOPUCTEHETO 1 cocTojbaTa Ha ypeaoT (14) OnToBapyBare Ha AU3ajHOT 3a 3arpesatbe (15) [lononHuteneH kanauuTteTt Ha
3arpeBare 3a npecmetka Ha SCOP Bo 3agaperata cocrtoj6a (16) Jlagewe (17) Mpeerse (18) cpeaHo (19) notonno (20) nonaaHo (21) Nlapgewe (22) Mpeewe/cpeaHo (23)
Ipeerse/notonno (24) peewe/nonagHo (25) Nagerwe (26) peerse/cpeaHo (27) Mpeere/notonno (28) Npeewe/nonagHo (29) Tj = 35 °C (30) Tj =30 °C (31) Tj =25 °C (32)
Tj=20°C(33) Tj=35°C(34) Tj=30°C (35) Tj=25°C(36) Tj=20°C (37) Tj=-7°C (38) Tj=2°C (39) Tj =7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = 6buBaneHTHa Temnepatypa (42)
Tj = onepaTuBHa rpaHnyHa BpeaHocT (43) Tj=-7 °C (44) Tj=2°C (45) Tj =7 °C (46) Tj = 12 °C (47) Tj = buBaneHTHa Temnepatypa (48) Tj = onepaTvnsHa rpaH14Ha BpeHOCT
(49) Tj=2°C (50) Tj=7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = 6buBaneHTHa Temnepatypa (53) Tj = onepatusHa rpaHuyHa BpegHocT (54) Tj=2°C (55) Tj=7 °C (56) Tj=12°C (57) Tj =
6usaneHTHa Temnepatypa (58) Tj = onepaTuBHa rpaHmyHa BpegHocT (59) Tj=-7 °C (60) Tj=2 °C (61) Tj=7 °C (62) Tj = 12 °C (63) Tj = busaneHTHa TemnepaTtypa (64)
Tj = onepaTuBHa rpaHnyHa BpeaHocT (65) Tj=-15°C (66) Tj=-7 °C (67) Tj=2°C (68) Tj =7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = 6buBaneHTHa Temnepatypa (71) Tj = onepaTtvsHa
rpaHnyHa BpegHocT (72) Tj = — 15 °C (73) 'peewse/cpenHo (74) peerse/notonno (75) Mpeewe/nonapHo (76) peewse/cpento (77) peerwse/notonno (78) Mpeewe/nonagHo (79) Bo
pexum Ha nageme (80) Bo pexum Ha 3arpesamne (81) ®akTop 3a HamanyBsawe BO pexuM Ha nagere (82) Bo pexum Ha nagewe (83) Bo pexum Ha 3arpeBame (84) daktop 3a
HamanyBame BO peXuM Ha 3arpesame (85) Cocrtojba Ha ncknyyeHo (86) CocTtojba Ha noaroTBeHocT (87) PerynaTtopoT Ha TemnepaTtypaTta e uckny4er (88) OnepatvsHa coctojba
co rpejay Ha kapTep (89) Napere (90) peere/cpeaHo (91) Mpeene/noTtonno (92) peere/nonagHo (93) dukcHo noctaseHo (94) sronemeHo (95) BapujabunHo (96) Hueo Ha
jaunHa Ha 3Byk (BHaTpe/Haasop) (97) MoTeHuwjan 3a cTakneHa rpagvHa (98) HommHaneH npoTok Ha Bo3ayx (BHaTpe/Haasop) (99) KoHTakTHa agpeca 3a JONONMHUTENHN
MHopmaLun
t (1) Nome da marca (2) Modelos (3) Nivel de poténcia sonora interior (4) Nivel de poténcia sonora exterior (5) Refrigerante (6) A fuga de fluido refrigerante contribui para as
p alteragdes climaticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial de aquecimento global (PAG) contribuem menos para o aquecimento global do que os fluidos refrigerantes
com maior PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG igual a [xxx]. Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1 kg deste
fluido refrigerante para a atmosfera, o seu impacto no aquecimento global sera [xxx] vezes mais elevado do que o de 1 kg de CO2, durante um periodo de 100 anos. Nunca tome
a iniciativa de intervir no circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este produto; recorra sempre a um profissional. (7) Coeficiente de rendimento anual (8) Classe de eficiéncia
energética arrefecimento (9) Consumo de energia “XYZ” kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia dependera do modo de
utilizacéo do aparelho e da sua localizagdo (10) Carga de arrefecimento do projeto (11) Coeficiente de rendimento anual (12) Classe de eficiéncia energética aquecimento Média
(13) Consumo de energia “XYZ” kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia dependera do modo de utilizagéo do aparelho e
da sua localizagao (14) Carga calorifica do projeto (15) Capacidade eléctrica de apoio para aquecimento assumida para o calculo do SCOP em condigdes de projecto de
referéncia: (16) arrefecimento (17) aquecimento (18) Média (19) Mais quente (20) Mais fria (21) arrefecimento (22) aquecimento / média (23) aquecimento / mais quente (24)
aquecimento / mais fria (25) arrefecimento (26) aquecimento/média (27) aquecimento/mais quente (28) aquecimento/mais fria (29) Tj = 35 °C (30) Tj = 30 °C (31) Tj = 25 °C (32)
Tj=20°C(33) Tj=35°C(34) Tj=30°C(35) Tj=25°C (36) Tj=20°C (37) Tj=-7°C(38) Tj=2°C (39) Tj =7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = temperatura bivalente (42) Tj = limite
de funcionamento (43) Tj=-7 °C (44) Tj=2°C (45) Tj =7 °C (46) Tj = 12 °C (47) Tj = temperatura bivalente (48) Tj = limite de funcionamento (49) Tj =2 °C (50) Tj =7 °C (51)
Tj =12 °C (52) Tj = temperatura bivalente (53) Tj = limite de funcionamento (54) Tj =2 °C (55) Tj=7 °C (56) Tj = 12 °C (57) Tj = temperatura bivalente (58) Tj = limite de
funcionamento (59) Tj=-7 °C (60) Tj=2°C (61) Tj =7 °C (62) Tj = 12 °C (63) Tj = temperatura bivalente (64) Tj = limite de funcionamento (65) Tj =- 15 °C (66) Tj=-7 °C (67)
Tj=2°C (68) Tj=7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = temperatura bivalente (71) Tj = limite de funcionamento (72) Tj = — 15 °C (73) aquecimento/média (74) aquecimento/mais quente
(75) aquecimento/mais fria (76) aquecimento/média (77) aquecimento/mais quente (78) aquecimento/mais fria (79) para arrefecimento (80) para aquecimento (81) Coeficiente de
degradacéo arrefecimento (82) para arrefecimento (83) para aquecimento (84) Coeficiente de degradagédo aquecimento (85) modo desligado (86) modo espera (87) modo
termdstato desligado (88) modo resisténcia do carter (89) arrefecimento (90) aquecimento/média (91) aquecimento/mais quente (92) aquecimento/mais fria (93) fixa (94) faseada
(95) variavel (96) Nivel de poténcia sonora (interior/exterior) (97) Potencial de aquecimento global (98) Débito nominal de ar (interior/exterior) (99) Elementos de contacto para
mais informagoes:
* (1) Ime znamke (2) Modeli (3) Nivo zvoéne moc¢i, znotraj (4) Nivo zvoéne mo¢i, zunaj (5) hladilno (6) Puséanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru
SI izpusta v ozracje bi hladilno sredstvo z nizjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z visjim GWP. Ta naprava
vsebuje hladilno tekocino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozracje 1 kg zadevne hladilne teko€ine [xxx]
vecji od 1 kg CO2. Nikoli ne poskus$ajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka (7) Koeficient u€inkovitosti glede na letni ¢as (8)
Razred energetske ucinkovitosti hlajenje (9) Letna poraba energije ,XYZ‘ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od nacina
uporabe naprave in njene lokacije (10) Nacrtovana hladilna obremenitev (11) Koeficient ucinkovitosti glede na letni €as (12) Razred energetske ucinkovitosti ogrevanje Povpre¢no
(13) Letna poraba energije ,XYZ‘ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od nacina uporabe naprave in njene lokacije (14)
Nacértovana toplotna obremenitev (15) Dodatna zmogljivost ogrevanja za izracun sezonske ucinkovitosti SCOP v navedenem stanju (16) hlajenje (17) ogrevanje (18) Povpre¢no
(19) Topleje (20) Hladneje (21) hlajenje (22) ogrevanje / povpre¢no (23) ogrevanje / topleje (24) ogrevanje / hladneje (25) hlajenje (26) ogrevanje / povprecno (27) ogrevanje /
topleje (28) ogrevanje / hladneje (29) Tj = 35 °C (30) Tj =30 °C (31) Tj=25°C (32) Tj=20 °C (33) Tj=35°C (34) Tj=30 °C (35) Tj=25°C (36) Tj=20 °C (37) Tj=-7 °C (38)
Tj=2°C(39) Tj=7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = bivalentna temperatura (42) Tj = delovno obmocje (43) Tj = -7 °C (44) Tj =2 °C (45) Tj = 7 °C (46) Tj = 12 °C (47) Tj = bivalentna
temperatura (48) Tj = delovno obmocje (49) Tj =2 °C (50) Tj=7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = bivalentna temperatura (53) Tj = delovno obmocje (54) Tj =2 °C (565) Tj = 7 °C (56)
Tj =12 °C (57) Tj = bivalentna temperatura (58) Tj = delovno obmocje (59) Tj=-7 °C (60) Tj=2°C (61) Tj =7 °C (62) Tj = 12 °C (63) Tj = bivalentna temperatura (64) Tj =
delovno obmodje (65) Tj=—-15°C (66) Tj=—-7 °C (67) Tj=2°C (68) Tj =7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = bivalentna temperatura (71) Tj = delovno obmocje (72) Tj = - 15 °C (73)
ogrevanje / povprecno (74) ogrevanje / topleje (75) ogrevanje / hladneje (76) ogrevanje / povprecno (77) ogrevanje / topleje (78) ogrevanje / hladneje (79) za hlajenje (80) za
ogrevanje (81) Koeficient degradacije za hlajenje (82) za hlajenje (83) za ogrevanje (84) Koeficient degradacije za ogrevanje (85) stanje izklju¢enosti (86) stanje pripravljenosti (87)
stanje izkljucenosti termostata (88) nacin grelca ohisja (89) hlajenje (90) ogrevanje / povpre¢no (91) ogrevanje / topleje (92) ogrevanje / hladneje (93) stalna (94) postopna (95)
spremenljiva (96) Raven zvocne moci (notranja/zunanja) (97) Potencial globalnega segrevanja (98) Nazivna stopnja pretoka zraka (notranja/zunanja) (99) Podatki za stik za
pridobitev dodatnih informacij
(1) Emri i markés (2) Modelet (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) cooling (17) heating (18) Average (19) Warmer (20) Colder (21) cooling (22) heating/Average
Sq (23) heating/Warmer (24) heating/Colder (25) cooling (26) heating/Average (27) heating/Warmer (28) heating/Colder (29) Tj =35 °C (30) Tj=30°C (31) Tj=25°C (32) Tj=20 °C
(33) Tj=35°C (34) Tj=30°C (35) Tj=25°C (36) Tj =20 °C (37) Tj=-7 °C (38) Tj =2 °C (39) Tj = 7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = bivalent temperature (42) Tj = operating limit (43)
Tj=-7°C (44) Tj=2°C (45) Tj =7 °C (46) Tj = 12 °C (47) Tj = bivalent temperature (48) Tj = operating limit (49) Tj =2 °C (50) Tj =7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = bivalent
temperature (53) Tj = operating limit (54) Tj =2 °C (55) Tj =7 °C (56) Tj = 12 °C (57) Tj = bivalent temperature (58) Tj = operating limit (59) Tj=-7 °C (60) Tj=2°C (61) Tj=7 °C
(62) Tj = 12 °C (63) Tj = bivalent temperature (64) Tj = operating limit (65) Tj=- 15 °C (66) Tj=-7 °C (67) Tj =2 °C (68) Tj=7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = bivalent temperature
(71) Tj = operating limit (72) Tj = — 15 °C (73) heating/Average (74) heating/Warmer (75) heating/Colder (76) heating/Average (77) heating/Warmer (78) heating/Colder (79) for
cooling (80) for heating (81) Degradation co-efficient cooling (**) (82) for cooling (83) for heating (84) Degradation co-efficient cooling (**) (85) off mode (86) standby mode (87)
thermostat-off mode (88) crankcase heater mode (89) cooling (90) heating/Average (91) heating/Warmer (92) heating/Colder (93) fixed (94) staged (95) variable (96) Sound power
level (indoor/outdoor) (97) Global warming potential (98) Rated air flow (indoor/outdoor)
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(1) Naziv marke (2) Modeli (3) Nivo jacine zvuka unutra (4) Nivo ja¢ine zvuka spolja (5) Rashladno sredstvo (6) Curenje rashladnog sredstva uti¢e na klimatske promene.

Sr Rashladna sredstva sa manjim potencijalom stvaranja efekta staklene baste u slu¢aju curenja manje doprinose globalnom zagrevanju od onih sa ve¢im potencijalom stvaranja
efekta staklene baste. Ovaj uredaj sadrzi rashladno sredstvo €iji potencijal stvaranja efekta staklene baste iznosi [xxx]. Zbog toga u slu€aju curenja 1 kg ovog rashladnog sredstva
[xxx] puta je veci uticaj na globalno zagrevanje od 1 kg ugljen dioksida, zasnovano na periodu od sto godina. Nemojte da vrsite nikakve radove na krugu rashladnog sredstva i
nemojte rastavljati uredaj — obavezno konsultujte instalatera. (7) Stepen iskoriS¢enja snage na godi$njem nivou (8) Klasa energetske efikasnosti Hladenje (9) Potrosnja energije
XYZ' kWh/godiSnje, na osnovu rezultata standardnog ispitivanja. Stvarna potroSnja zavisi od upotrebe i lokacije uredaja (10) Nominalni koeficijent hladenja (11) Stepen iskoriS¢enja
snage na godiSnjem nivou (12) Klasa energetske efikasnosti Grijanje Prosjec¢no (13) Potrosnja energije ,XYZ' kWh/godisnje, na osnovu rezultata standardnog ispitivanja. Stvarna
potros$nja zavisi od upotrebe i lokacije uredaja (14) Nominalno termicko opterecenje (15) Dodatni kapacitet grejanja za izracunavanje SCOP u navedenom stanju (16) Hladenje (17)
Grejanje (18) srednje (19) toplije (20) hladnije (21) Hladenje (22) Grejanje/srednje (23) Grejanje/toplije (24) Grejanje/hladnije (25) Hladenje (26) Grejanje/srednje (27)
Grejanje/toplije (28) Grejanje/hladnije (29) Tj=35°C (30) Tj=30°C (31) Tj=25°C(32) Tj=20°C(33) Tj=35°C(34) Tj=30°C(35) Tj=25°C (36) Tj=20°C (37) Tj=-7°C
(38) Tj=2°C(39) Tj=7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = bivalentna temperatura (42) Tj = grani¢na vrednost u rezimu rada (43) Tj=-7°C (44) Tj=2°C (45) Tj=7°C (46) Tj=12°C
(47) Tj = bivalentna temperatura (48) Tj = grani¢na vrednost u rezimu rada (49) Tj =2 °C (50) Tj =7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = bivalentna temperatura (53) Tj = grani¢na vrednost
u rezimu rada (54) Tj=2 °C (55) Tj = 7 °C (56) Tj = 12 °C (57) Tj = bivalentna temperatura (58) Tj = grani¢na vrednost u rezimu rada (59) Tj=-7 °C (60) Tj=2°C (61) Tj=7 °C
(62) Tj = 12 °C (63) Tj = bivalentna temperatura (64) Tj = grani¢na vrednost u rezimu rada (65) Tj=-15°C (66) Tj=-7 °C (67) Tj=2°C (68) Tj=7 °C (69) Tj=12°C (70) Tj =
bivalentna temperatura (71) Tj = granina vrednost u rezimu rada (72) Tj = — 15 °C (73) Grejanje/srednje (74) Grejanje/toplije (75) Grejanje/hladnije (76) Grejanje/srednje (77)
Grejanje/toplije (78) Grejanje/hladnije (79) u pogonu hladenja (80) u pogonu grejanja (81) Faktor umanjenja u pogonu hladenja (82) u pogonu hladenja (83) u pogonu grejanja (84)
Faktor umanjenja u pogonu grejanja (85) Isklj. stanje (86) stanje pripravnosti (87) Temperaturni regulator isklj. (88) Radno stanje sa grejanjem kartera (89) Hladenje (90)
Grejanje/srednje (91) Grejanje/toplije (92) Grejanje/hladnije (93) fiksno podeSeno (94) klasifikovano (95) varijabilno (96) Nivo jadine zvuka, (unutra/spolja) (97) Potencijalno
globalno zagrevanje (98) Nominalni protok vazduha (unutra/spolja) (99) Kontakt adresa za dodatne informacije

t (1) Marka adi (2) Modeller (3) i¢ ses giicii seviyesi (4) Dis ses giicii seviyesi (5) Sogutucu madde (6) Sogutucu maddelerin havaya karismasi iklim degisikligini kétiilestiren bir

r etkiye sahiptir. Daha diisiik sera gazi potansiyeline sahip sogutucu maddeler disari sizdiginda daha yliksek sera gazi potansiyeline sahip maddelere gore kiresel isinmayi daha az

arttirirlar. Bu cihazin igerdigi sogutucu maddenin sera gazi potansiyeli [xxx] olarak belirlenmistir. Béylece bu sogutucu maddeden [xxx] 1 kg sizmasi durumunda yiiz yil boyunca 1
kg CO2 sizmasinin yaratacagindan daha fazla kiiresel iIsinmaya neden olur. Sogutucu madde devresinde higbir galisma yapmayin ve cihazi pargalarina ayirmayin — her zaman bu
calismalari uzman personele birakin. (7) Yila bagl gii¢ katsayisi (8) Eneriji verimlilik sinifi cooling (9) Eneriji tiiketimi ’XYZ' kWh/yil, norm kontroliiniin sonuglarini temel alir. Fiili
tuketim, cihazin yerine ve kullanimina bagli olarak degisir (10) Norm sogutma yuku (11) Yila bagh guc katsayisi (12) Eneriji verimlilik sinifi heating Average (13) Enerji tiiketimi 'XYZ'
kWh/yil, norm kontrolliniin sonuglarini temel alir. Fiili tiketim, cihazin yerine ve kullanimina bagl olarak degisir (14) Norm isitma yiikii (15) Belirtilen durumda SCOP hesaplamasi
icin ek 1sitma kapasitesi (16) Sogutma (17) Isitma (18) Orta (19) Daha sicak (20) Daha soguk (21) Sogutma (22) Isitma/orta (23) Isitma/daha sicak (24) Isitma/daha soguk (25)
Sogutma (26) Isitma/orta (27) Isitma/daha sicak (28) Isitma/daha soguk (29) Tj=35°C (30) Tj=30°C (31) Tj=25°C (32) Tj=20°C (33) Tj=35°C (34) Tj=30°C (35) Tj=25°C
(36) Tj=20°C (37) Tj=-7°C (38) Tj=2°C (39) Tj = 7 °C (40) Tj = 12 °C (41) Tj = Iki degerli sicaklik (42) Tj = Isletim sinir degeri (43) Tj =—7 °C (44) Tj =2 °C (45) Tj = 7 °C (46)
Tj =12 °C (47) Tj = iki degerli sicaklik (48) Tj = Isletim sinir degeri (49) Tj =2 °C (50) Tj = 7 °C (51) Tj = 12 °C (52) Tj = Iki degerli sicaklik (53) Tj = Isletim sinir degeri (54) Tj =2 °C
(55) Tj =7 °C (56) Tj = 12 °C (57) Tj = Iki degerli sicaklik (58) Tj = Isletim sinir degeri (59) Tj =7 °C (60) Tj =2 °C (61) Tj = 7 °C (62) Tj = 12 °C (63) Tj = Iki degerli sicaklik (64)
Tj = isletim sinir degeri (65) Tj = - 15 °C (66) Tj =~ 7 °C (67) Tj =2 °C (68) Tj =7 °C (69) Tj = 12 °C (70) Tj = Iki degerli sicaklik (71) Tj = isletim sinir degeri (72) Tj = - 15 °C (73)
Isitma/orta (74) Isitma/daha sicak (75) Isitma/daha soguk (76) Isitma/orta (77) Isitma/daha sicak (78) Isitma/daha soguk (79) Sogutma devresinde (80) Isitma devresinde (81)
Sogutma devresindeki azaltma faktori (82) Sogutma devresinde (83) Isitma devresinde (84) Isitma devresindeki azaltma faktorl (85) Kapali durumu (86) Hazir durumu (87)
Sicaklik regleri kapali (88) Karter isitmasi ile isletme durumu (89) Sogutma (90) Isitma/orta (91) Isitma/daha sicak (92) Isitma/daha soguk (93) Sabit ayarli (94) Kademeli (95)
Degisken (96) Ses glicli seviyesi (i¢/dis) (97) Sera potansiyeli (98) Nominal hava akis miktari (i¢/dis) (99) Diger bilgiler igin iletisim adresi
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