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Opće informacije

Solarni regulator auroMATIC 560 je regulacijski komplet 
upravljan temperaturnom razlikom za solarno poduprtu 
pripremu tople vode s funkcijom naknadnog punjenja 
prilagođenog potrebama Vaillant grijalica.
Regulacijski komplet je potpuno opremljen sustav za 
solarne uređaje s kolektorskim poljem i solarnim 
spremnikom.
Regulator može dodatno upravljati različitim 
sastavnicama:
- postrojenje za zagrijavanje vode za bazene za 

plivanje ili
- za neki drugi solarni spremnik
a osim toga:
– drugo kolektorsko polje ili
– cirkulacijsku crpku ili
– kotao na čvrsto gorivo

Ako se priključi drugo kolektorsko polje, mora se 
upotrijebiti dodatni kolektorski osjetnik (postoji kao 
dodatni pribor).
Ako se priključi solarni spremnik ili bazen za plivanje, 
moraju se ugraditi dodatni standardni osjetnici (postoji 
kao dodatni pribor).
Prikupljanje podataka o solarnoj dobiti je moguće 
pomoću osjetnika dobiti (postoji kao dodatni pribor).

Posebne proizvodne značajke

Dijagnostički softver od tvrtke Vaillant koji se isporučuje 
kao dodatak pod nazivom vrDIALOG 810, uz pomoć 
računala (Windows operacijski sustav) omogućava 
jednostavan prikaz i pozivanje svih namještenih 
parametara. U tu svrhu je solarni regulator opremljen sa 
sabirničkim međusklopom eBUS.

1 Napomene uz dokumentaciju

Sljedeće napomene su putokaz kroz cjelokupnu 
dokumentaciju. 
Povezano s ovim Uputama za posluživanje i ugradnju 
vrijede sljedeći dokumenti.
Za oštećenja koja nastaju neuvažavanjem ovih Uputa, 
ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Dokumenti koji također vrijede
Za rukovoditelje pogona:
– Upute za uporabu daljnjih sastavnica postrojenja

Za stručne djelatnike:
– Ova Uputa za rukovanje i ugradnju
– Upute za posluživanje, montažu i za ugradnju daljnjih 

sastavnica postrojenja

1.1 Pohrana dokumentacije
Čuvajte molim ove Upute za posluživanje i ugradnju kao i 
svu pripadnu dokumentaciju tako da vam prema potrebi 
stoji na raspolaganju.
Kod preseljenja ili prodaje uređaja, predati sve 
dokumente na novog vlasnika.

1.2 Upotrijebljeni simboli
Kod posluživanja ovog uređaja poštujte sigurnosne 
upute u ovim Uputama za uporabu!

  Opasnost!
Neposredna opasnost po život!

  Pozor!
Moguća opasna situacija za proizvod i okoliš!

  Napomena!
Korisne informacije i napomene.

• Simbol za zadani postupak.

1.3 CE-oznaka
Sa CE-oznakom se potvrđuje da je diferencijalni solarni 
regulator auroMATIC 560 u skladu s označnom pločicom 
ispunjava temeljne zahtjeve dotične smjernice.

2 Sigurnost

Regulacijski uređaj mora ugraditi priznati stručni servis, 
koji je odgovoran za poštivanje postojećih standarda i 
propisa.

Izmjene
Za izmjene na uređaju ili u okolnom polju morate u 
svakom slučaju pozvati priznati stručni servis, koji je za 
te poslove nadležan.

  Pozor!
Opasnost oštećenja uslijed nestručnih izmjena!
Ni pod kojim uvjetima ne poduzimajte sami 
zahvate ili preinake na regulacijskom kompletu 
ili drugim dijelovima pogona.

3 Napomene uz ugradnju i rad

3.1 Tvorničko jamstvo i garancija
Aktualne uvjete iz jamstva možete vidjeti u priloženoj 
jamstvenoj kartici. 
Tamo ćete također naći telefonski broj Vaillant službe za 
kupce u Njemačkoj.

3.2 Namjensko korištenje
Solarni regulator auroMATIC 560 je konstruiran prema 
trenutnom stanju tehnike i na osnovu priznatih 
sigurnosno-tehničkih pravila. Kod nestručne uporabe 

Napomene uz dokumentaciju 1
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ipak mogu nastati tjelesne ozljede i opasnost po život za 
korisnika ili treću osobu tj. oštećenje uređaja i drugih 
predmeta.
Uređaj predstavlja regulacijski sustav za regulaciju 
spremnika tople vode sa solarnim zagrijavanjem kao i 
mogućnosti naknadnog punjenja preko grijača ili 
električnog grijaćeg elementa.
Druga ili posredna mogućnost uporabe smatra se 
nepropisnom. Za štete koje iz toga proizađu, proizvođač/
dobavljač ne daje jamstvo. Rizik snosi korisnik 
(rukovoditelj).
Primjeni u skladu s propisima pripada također i 
uvažavanje Uputa za uporabu kao i svih daljnjih 
pripadnih dokumenata.

  Pozor!
Svaka neprikladna primjena je nedopuštena.

3.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja
Instalacija regulatora se mora obaviti u suhom prostoru.

3.4 Njega
Kućište regulatora čistite s vlažnom krpom i nešto 
sapuna.

  Napomena!
Ne primjenjujte sredstva za čišćenje ili ribanje, 
koja bi mogla posebno oštetiti displej.

3.5 Recikliranje i zbrinjavanje otpada
Regulator kao i sav dodatni pribor ne spadaju u kućni 
otpad. Pobrinite se da stari uređaj, i prema potrebi, 
postojeći dodatni pribor budu na prikladan način 
zbrinuti.

4 Funkcije

4.1 Solarna dobit
Solarni regulator radi na načelu razlike u temperaturi. 
Regulator uključuje kolektorsku crpku uvijek kada je 
temperaturna razlika (temperatura kolektora – 
temperatura spremnika) veća od namještene razlike 
uključenja.
Regulator isključuje kolektorsku crpku uvijek kada je 
temperaturna razlika (temperatura kolektora – 
temperatura spremnika) manja od namještene razlike 
isključenja.
Odgovarajuće parametre namješta stručni djelatnik na 
solarnom regulatoru kod instalacije u servisnoj radionici.
Solarna dobit se dobiva iz:
– temperaturne razlike između temperature dovoda i 

temperature povrata kolektora
– Vrijednosti protoka namještenoj na regulacijskom 

ventilu za ograničenje količine protoka (namješteno 
kod instalacije)

– trajanja rada kolektorske crpke

Kod instalacije, stručni djelatnik namješta ograničenje 
količine protoka i unosi količine protoka na razini za 
stručne djelatnike na solarnom regulatoru. Solarna dobit 
će se zbrojiti u solarnom regulatoru. Suma dobiti se 
može očitati i poništiti na razini za stručne djelatnike.

4.2 Punjenje
Funkcija naknadnog punjenja služi da se spremnik 
zagrije na željenu temperaturu u određenom 
vremenskom rasponu, čak i ako nije moguće ostvarenje 
solarne dobiti. Pri tome je naknadno punjenje moguće 
preko vanjskog uređaja za proizvodnju topline ili preko 
električnog grijaćeg elementa. Za naknadno punjenje 
solarnog spremnika možete postaviti vremenski raspon 
(detalje vidjeti u odlomku 5.5.3)

4.3 Kašnjenje punjenja
Za izbjegavanje nepotrebnog naknadnog punjenja preko 
vanjskog uređaja za proizvodnju topline tj. preko 
električnog grijaćeg elementa, regulator je opremljen s 
jedinicom za kašnjenje punjenja. Pri tome će se 
naknadno punjenje odgoditi za maks. 30 min., ako 
kolektorska crpka radi i prema tome postoji solarna 
dobit. Ostaje li kolektorska crpka u mirovanju, tj. ako 
željena temperatura spremnika nije postignuta nakon 
isteka vremena kašnjenja, uslijedi naknadno punjenje 
spremnika preko vanjskog uređaja za proizvodnju topline 
tj. preko električnog grijaćeg elementa.
Kašnjenje punjenja se aktivira na servisnoj razini.

4.4 Priključiti dodatni, drugi solarni spremnik
Možete priključiti do dva solarna spremnika na regulator. 
Spremnik s najvećom temperaturom polaznog voda tada 
se smatra glavnim spremnikom. Glavni spremnik se puni 
uvijek tada, kada je temperatura kolektora veća od 
trenutne temperature u spremniku plus namještena 
razlika uključenja. Spremnik se ne puni uvijek kada je 
dostignuta maksimalna temperatura spremnika odnosno 
kada je temperatura kolektora manje od trenutne 
temperature spremnika plus namještena razlika 
isključenja.
Drugi, dodatni spremnik može se napuniti samo ako nije 
napunjen prvi spremnik. Vrijede isti uvjeti uključivanje i 
isključivanja.

4.5 Zaštita od bakterije legionarske bolesti
Funkcija zaštite od bakterije legionarske bolesti služi 
uništenju klica u spremniku i u cjevovodima.
Kod aktivirane funkcije će se jednom tjedno (srijeda 14:
00 sati) spremnik, odgovarajući cjevovodi tople vode i, 
ako je spojena cirkulacijska crpka - cirkulacijski 
cjevovodi, dovesti na temperaturu od 70 °C. 
Uz to će temperatura spremnika podići na 70 °C i, ako je 
priključena, uključiti odgovarajuća cirkulacijska crpka. 
Najprije će se pomoću solarne dobiti pokušati postići 
zadana temperatura u vremenskom razdoblju od 90 min. 
Ako to ne uspije, obavlja se zaštita od bakterije 
legionarske bolesti ili preko vanjskog uređaja za 
proizvodnju topline ili preko električnog grijaćeg 

3 Napomene uz ugradnju i rad
4 Funkcije
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elementa, ako je isti predviđen za naknadno punjenje. 
Funkcija zaštite od bakterije legionarske bolesti je 
dovršena, ako se u vremenskom razdoblju od 30 min. 
izmjeri temperatura od min. 68 °C.
Stručni djelatnik aktivira na servisnoj razini funkciju 
zaštite od bakterije legionarske bolesti i tamo namješta, 
da li se zagrijavanje obavlja u 15:30 sati, ili sljedeće noći 
u 4:00 sati, za eventualno iskorištenje povoljnije noćne 
tarife struje.

4.6 Zaštita blokade crpki
Nakon 23 sata mirovanja crpke, sve priključene crpke 
rade oko 3 sekunde, kako bi se spriječilo njihovo 
nalijeganje.

4.7 Cirkulacija
Ako ste priključili samo jedno kolektorsko polje, na 
regulator se može priključiti jedna cirkulacijska crpka. Za 
cirkulacijsku crpku možete namjestiti vremenski 
programa sa do 3 zagrijavajuće zone (vidjeti odlomak 
5.4.4). Namjestite vremenski program tako da 
cirkulacijska crpka radi samo onda kada se pretpostavlja 
da će postojati potreba za toplom vodom. Drugačije će 
cirkulacijska crpka raditi nepotrebno i postepeno će 
hladiti spremnik.

4.8 Godišnji kalendar
Regulator je opremljen s godišnjim kalendarom, pa je 
moguće automatsko prebacivanje ljetnog-zimskog 
vremena. Za njegovo aktiviranje se samo jednom mora 
unijeti trenutni datum na servisnoj razini.

  Napomena!
Obratite pozornost da regulator kod ispada 
napona ima rezervu hoda od samo 30 min. 
Unutarnji sat stane nakon 30 min., a kalendar 
se nakon povratka napona neće ispraviti. U 
takvom slučaju vrijeme se mora iznova 
namjestiti, a trenutni datum provjeriti.

4.9 Upravljanje prema radnom ciklusu
Upravljanje prema radnom ciklusu (ED-upravljanje) služi 
da se solarni krug što je moguće duže održi na 
vrijednosti uključenja, a time zadrži u pogonu. Pri tome 
će se crpka u ovisnost o razlici između temperature 
kolektora i temperature donjeg osjetnika spremnika, 
periodičkim pomacima uključivati i isključivati. Kod 
postizanja razlike uključenja će se pokrenuti funkcija 
(ako je aktivirana) sa 50% trajanja uključenja – tj., crpka 
će se za 30 sek. uključiti - a nakon toga na 30 sek. 
isključiti. Ako poraste temperaturna razlika, tada će se 
trajanje uključenja povećati (npr. 45 sek. uklj., 15 sek. 
isklj.). Ako padne temperaturna razlika, trajanja 
uključenja će se smanjiti (npr. 20 sek. uklj., 40 sek. isklj.). 
Trajanje perioda iznosi uvijek jednu minutu.
ED-upravljanje se aktivira na servisnoj razini.

4.10 Posebne funkcije
Kako možete aktivirati sljedeće posebne funkcije, 
opisano je u odlomku 5.6.

4.10.1 Party - funkcija
Aktiviranjem Party - funkcije će funkcija naknadnog 
punjenja dobiti dopuštenje, tj. namještena zadana 
vrijednost spremnika će se održavati stalnom, a ako 
ustreba, kroz naknadno punjenje.

4.10.2 Jednokratno punjenje
Aktiviranjem jednokratnog naknadnog punjenja će 
spremnik biti jednom zagrijan na namještenu zadanu 
vrijednost spremnika.

4.10.3 Funkcija godišnjeg odmora
Aktiviranjem, postavlja se namješteno vrijeme godišnjeg 
odmora (1…99 dana) na isključen način rada (»OFF«). 
Time su funkcije solarne dobiti kao i naknadnog punjenja 
isključene.

5 Rukovanje

5.1 Vođenje poslužitelja
Regulator ima displej koji se sastoji od simbola i 
sastavljen je na osnovu Vaillant koncepta rukovanja 
»Okreni i klikni«. Postavnik možete okretati i tako 
pozvati i promijeniti vrijednosti. Osim toga na postavniku 
možete klikati, kako biste pozivali određenu vrijednost 
na razini posluživanja. S 3 izborne tipke dolazite do 
razine za rukovanje i prikaz.
Za izbjeći nepravilno rukovanje, servisna razina se može 
aktivirati samo kroz duže pritiskivanje programske tipke 
(oko 3 sek.).

5.2 Pregled upravljačkih elemenata

1

2

Slika. 5.1  Poslužni elementi

Legenda
1    Displej
2   Postavnik (Okreni i klikni)
i    Info-tipka
F   Tipka posebne funkcije
P   Programska tipka

Funkcije 4
Rukovanje 5
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5.3 Pregledni displej

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Slika. 5.2  Displej

Legenda
1     Razina programiranja
2    Servisna/dijagnostička razina
3    Naknadno punjenje
4    Programiranje vremenskih programa
5    Info-razina
6    Solarna dobit (treperi, ako postoji solarna dobit)
7    Jedinice
8    Kursor
9    Višefunkcijski prikaz
10  Radni dani
11    Zadana/stvarna vrijednost
12   Načini rada
13   Posebne funkcije

Displej simboli

Programiranje vremenskog programa:

 Programiranje vremenskog programa 
 funkcije naknadnog punjenja

 Programiranje vremenskog programa za 
 priključenu  cirkulacijsku crpku

Načini rada:

 Funkcija naknadnog punjenja s 
 vremenskim programom

 Funkcija naknadnog punjenja je 
 neprekidno u stanju pripravnosti

 nema naknadnog punjenja

 nema upravljanja solarne crpke(crpki),
 nema naknadnog punjenja

Posebne funkcije:

 Party

 Jednokratno punjenje

 Funkcija godišnjeg odmora

5.4 Vrste displeja

5.4.1 Dispej glavne upravljačke razine
Ako uređaj uključite, prvo se pojavljuje glavna 
upravljačka razina. Kako možete namještati vrijednosti i 
promijeniti ih, opisano je u odlomku 5.5.2.

1

2

4

5

6

3

Slika. 5.3  Dispej glavne upravljačke razine

Legenda
1     Prikaz, da postoji solarna dobit (kolektorska crpka radi)
2    Kolektorska trenutna temperatura
3    trenutno vrijeme ili, ako je aktivna, LEG funkcija za zaštitu od 

bakterije legionarske bolesti
4    trenutni dan u tjednu
5    trenutna temperatura spremnika (okretanjem postavnika može 

se dobiti i namjestiti zadana temperatura)
6    trenutni način rada

5.4.2 Displej Info-područja
Do Info-razine stižete tako da pritisnete Info-tipku. Prvo 
se pojavi dolje prikazana slika. Daljnje informacije 
možete pozvati tako da ponovno pritisnete Info-tipku 
(vidjeti odlomak 5.5.1). Već pozvane informacije su na 
displeju vidljive oko pet sekundi, a zatim se prikaz opet 
prebacuje na glavnu upravljačku razinu.

1

2

4

3

Slika 5.4 Displej Info-razine

Legenda
1     Info-razina
2  Prikaz solarne dobiti (kolektorska crpka radi)
3   Dobit u kWh
4   Zadana temperatura spremnika

5 Rukovanje
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5.4.3 Displej razina programiranja
Do razine za programiranje vremena uključivanja 
regulatora dolazite pritiskom na programsku tipku P. 
Ovdje možete namjestiti vremenski program za 
naknadno punjenje solarnog spremnika i za priključenu 
cirkulacijsku crpku (vidjeti odlomak 6.3 tj. 6.4).
Prikaz opet prebacuje nazad na glavnu upravljačku 
razinu, ako pritisnete programsku tipku.

1

2

4
5

6

3

7

Slika 5.2  Displej razine programiranja

Legenda
1    Razina programiranja
2    Vremenski program za naknadno punjenje solarnog spremnika 

(simbol slavine za vodu) ili cirkulacijske crpke (simbol crpke)
3   Vrijeme završetka
4   Vrijeme starta
5   Dan u tjednu tj. tjedni blok
6   Kursor (obilježava vrijednost koja se mijenja)
7   Vremenski raspon

5.4.4 Displej posebnih funkcija
Na razinu posebnih funkcija Party, jednokratnog punjenja 
i funkciju godišnjeg odmora, dolazite pritiskom na tipku 
F. Nakon oko deset sekundi izabrana će funkcija biti 
aktivirana, a prikaz se opet prebaciti na glavnu 
upravljačku razinu.
Kako možete aktivirati pojedine posebne funkcije, bit će 
opisano u odlomku 5.7.

1

2
3

Slika 5.6  Displej posebnih funkcija

Legenda
1    Aktivirana posebna funkcija
2   Kursor (obilježava izabranu posebnu funkciju)
3   Simbol izabrane posebne funkcije

5.4.5 Displej servisne/dijagnostičke razine
U servisnu/dijagnostičku razinu dolazite tako da 
istodobno pritisnete programsku tipku P i postavnik 
najmanje 3 sek. Na ovoj razini se može upravljati i 
ispitivati sve aktuatore i osjetnike (vidjeti Upute za 
ugradnju, odlomak 7). Prikaz opet prebacuje na glavnu 
upravljačku razinu, ako pritisnete programsku tipku. 

Provjeru aktuatora i osjetnika treba obaviti stručni 
serviser.

5.4.6 Displej servisne razine
U servisnu razinu dolazite tako da pritisnete programsku 
tipku P najmanje tri sekunde. 
Za ponovni ulazak u temeljni prikaz, pritisnite nakratko 
programsku tipku.
Ove parametre smije namjestiti samo stručni serviser.

5.5 Postave

5.5.1 Pozivanje postavnih i pogonskih vrijednosti
Namještene vrijednosti možete pozvati jedne za 
drugima, tako da više puta pritisnete Info-tipku.
Već pozvane informacije su na displeju vidljive oko pet 
sekundi, a zatim se prikaz opet prebacuje nazad na 
glavnu upravljačku razinu.

Displej Postave

Zadana vrijednost temperature 
spremnika
Dobit

Temperatura osjetnika spremnika 1

Temperatura osjetnika spremnika 2

Temperatura osjetnika spremnika 3 (ako 
je spojen)

Temperatura kolektorskog osjetnika 1

Tabela 5.1 Postavne i pogonske vrijednosti

Rukovanje 5
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Displej Postave

Temperatura kolektorskog osjetnika 2 
(ako je spojen)

Radni sati kolektorske crpke 1

Radni sati kolektorske crpke 2

Vremenski program zone grijanja

Tabela 5.1 Postavne i pogonske vrijednosti (nastavak)

Prema tome, koliko ste vremenskih programa namjestili, 
ovdje će se prikazati sljedeći (vidjeti odlomak 5.5.3. i 
5.5.4).

5.5.2 Postave u glavnoj upravljačkoj razini
Na glavnoj upravljačkoj razini možete namjestiti:
–  Zadana vrijednost temperature spremnika
–  Način rada
–  Trenutni dan u tjednu
–  Trenutno vrijeme po satu

Pojedine pozvane postave su vidljive i namjestive na 
displeju oko pet sek., a zatim se prikaz opet prebacuje na 
osnovni prikaz glavne upravljačke razine. Kliknite prije 
isteka pet sekundi na postavnik, kako biste stigli na 
sljedeću vrijednost.

Displej Zahtijevani koraci

Okrećete postavnik - kursor obilježava 
temperaturni prikaz nakon 3 sek., koji 
dodatno treperi.

Namjestite zadanu vrijednost 
temperature spremnika, tako da okrenete 
postavnik.

Kliknite na postavnik - kursor obilježava 
načine rada. Namješten način rada 
treperi.

Izaberite jedan način rada, tako da 
okrenete postavnik.

Kliknite na postavnik – kursor označava 
radni dan. Treperi namješteni radni dan.

Namjestite aktualan radni dan, tako da 
okrenete postavnik.

Kliknite na postavnik – kursor označava 
prikaz sati tj. minuta.

Namjestite trenutno vrijeme, tako da 
okrenete postavnik.

Tabela 5.2: Postave u glavnoj upravljačkoj razini

5 Rukovanje
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5.5.3 Namještanje vremenskog programa funkcije 
naknadnog punjenja

Za naknadno punjenje solarnog spremnika može se 
namjestiti do tri vremenska područja.
Regulator je opremljen s osnovnim programom, kojega 
prema vlastitim potrebama možete prilagoditi.

Vremenski 
raspon

Radni dan/
Tjedni blok

Vrijeme starta Vrijeme 
završetka

H 1 MO-SU 6:00 22:00
H 2  — — —
H 3 — — —

Tabela 5.3 Osnovni program naknadnog punjenja

Namještanje željenih vremena se obavlja u četiri koraka:
1. Biranje vremenskog raspona
2. Biranje radnog dana ili tjednog bloka
3. Određivanje vremena pokretanja
4. Određivanje vremena završetka
Možete odrediti do tri vremenska raspona, pri čemu se 
vremena ne smiju preklapati.
U sljedećoj tablici su još jednom navedeni pojedinačni 
koraci radi pojašnjenja:

Displej Zahtijevani koraci

Pritisnite programsku tipku P
Okrećite postavnik dok se ne prikaže 
simbol slavine za vodu.

Kliknite na postavnik - kursor obilježava 
vrijednost (H1) koju je moguće 
promijeniti, i ona dodatno treperi.
Izaberite željeni vremenski raspon, tako 
da okrenete postavnik. 
Podesne vrijednosti: H 1, H 2, H 3

Kliknite na postavnik – kursor označava 
prikaz tjednog bloka, koji dodatno 
treperi.
Izaberite jedan blok program ili radni 
dan, tako da okrenete postavnik.
Podesne vrijednosti: (MO-SU); (MO - FR); 
(SA-SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); 
(SA); (SU)
Kliknite na postavnik - kursor označava 
vrijeme početka, prikaz sati treperi.
Izaberite jedno vrijeme pokretanja tako 
da okrenete postavnik. Za namještanje
minuta kliknite ponovno na postavnik.

Kliknite na postavnik - kursor označava 
vrijeme završetka, prikaz sati treperi.
Izaberite jedno vrijeme završetka tako 
da okrenete postavnik. Za namještanje 
minuta, kliknite ponovno na postavnik.

Tabela 5.4 Namještanje vremenskog raspona

5.5.4 Namještanje vremenskog programa 
cirkulacijske crpke

Za priključenu cirkulacijsku crpku (moguće samo kod 
plana hidraulike 1), možete kao i kod funkcije naknadnog 
punjenja, unijeti pojedinačni vremenski program. 
Regulator je i ovdje opremljen s jednim osnovnim 
programom:

Vremenski 
raspon

Radni dan/
Tjedni blok

Vrijeme starta Vrijeme 
završetka

H 1 MO-SU 6:00 22:00
H 2 — — —
H 3 — — —

Tabela 5.5 Osnovni program cirkulacijske crpke

Do vremenskog programa za cirkulacijsku crpku dolazite 
tako da pritisnete programsku tipku i okrenete postavnik 
dok se umjesto simbola slavine za vodu na displeju ne 
pojavi simbol crpke. Namještanje željenih vremena 
zagrijavanja se obavlja na isti način kao i kod 
namještanja vremena zagrijavanja za funkciju 
naknadnog punjenja. Namjestite vremenski program 
tako da cirkulacijska crpka radi samo onda kada se 
pretpostavlja da će postoji potreba za toplom vodom. 
Drugačije će cirkulacijska crpka raditi nepotrebno i 
postepeno će hladiti spremnik.

5.6 Aktiviranje posebnih funkcija

Displej Zahtijevani koraci

Party - funkcija
Pritisnite jednom tipku posebnih 
funkcija- na displeju treperi oko deset 
sekundi Party simbol, a zatim je funkcija 
aktivirana.
Deaktiviranje funkcije se obavlja 
automatski sa dosezanjem sljedeće 
razine punjenja.
Ako želite tu funkciju prethodno 
deaktivirati, morate je samo iznova 
izabrati.
Aktiviranje funkcije je sada moguće samo 
u načinu rada s naknadnim punjenjem . 
Jednokratno punjenje
Pritisnite tipku posebnih funkcija dvaput 
- na displeju treperi oko deset sekundi 
simbol za jednokratno punjenje, a zatim 
je funkcija aktivirana. Ako želite tu 
funkciju prethodno deaktivirati, morate 
je samo iznova izabrati.

Funkcija godišnjeg odmora
Pritisnite tipku posebnih funkcijatri puta 
- na displeju treperi oko deset sekundi 
simbol funkcije godišnjeg odmora, pa 
možete unijeti broj dana godišnjeg 
odmora s postavnikom.
Nakon toga, funkcija ostaje aktivirana 
tijekom namještenog vremena. Ako 
želite tu funkciju prethodno deaktivirati, 
morate je samo iznova izabrati.
Ako je funkcija zaštite od bakterije 
legionarske bolesti aktivirana, ista će 
biti provedena zadnjeg dana godišnjeg 
odmora. 

Tabela 5.6 Aktiviranje posebnih funkcija
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6 Dojave grešaka

Solarni regulator auroMATIC 560 prikazuje kod smetnji 
temperaturnog osjetnika dojavu greške na glavnoj 
upravljačkoj razini. 
Kod puštanja u rad uređaja, npr. nakon isključenja i 
ponovnog uključenja napona, uvijek će se utvrđivati 
konfiguracija osjetnika. Prema namještenim hidrauličkim 
planovima, regulator prepoznaje, ima li kakve greške ili 
je li odgovarajući osjetnik potreban za rad.

  Pozor!
Nikada sami ne pokušavajte obavljati popravke 
ili radove na održavanju na vašem uređaju. U tu 
svrhu ovlastite priznati stručni servis. 
Preporučujemo vam sklapanje ugovora o 
održavanju za vaše solarno postrojenje s 
priznatim stručnim servisom.

Sljedeća tablica pojašnjava značenje poruka.

Displej Poruka/značenje poruke

Kvar na kolektorskom osjetniku 1

Ovaj kvar nastaje, ako je priključeni 
osjetnik neispravan ili ako nedostaje. 

Kvar na kolektorskom osjetniku 2

Ovaj kvar nastaje, ako je po planu 
hidraulike 1 spojen jedan osjetnik, ili 
je po planu hidraulike 2 ili 3 priključen 
neispravan osjetnik ili on nedostaje.

Kvar osjetnika spremnika 1

Ovaj kvar nastaje, ako je priključeni 
osjetnik neispravan. 

Kvar osjetnika spremnika 2

Ovaj kvar nastaje, ako je priključeni 
osjetnik neispravan ili ako nedostaje. 

Kvar osjetnika spremnika 3

Ovaj kvar nastaje, ako je priključeni 
osjetnik neispravan. 

Tabela 6.1: Dojave grešaka
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